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SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ

II. SCHODIŠŤOVÝ 
 STUPEŇ – “SP“
 (DIN 24 531)

I. SCHODIŠŤOVÝ 
 STUPEŇ – “P“
 (DIN 24 531)

NP NŠ
B

Délka
L

Rozteč
N

Dovolené
zatížení 

v N

Hmotnost
v kg

30/2

600

240 120 1500 5,2

270 150 1500 5,7

305 185 1500 6,3

800

240 120 1200 6,7

270 150 1200 7,3

305 185 1200 8,0

1000

240 120 960 8,1

270 150 960 9,0

305 185 960 8,6

30/3

600

240 120 1500 6,1

270 150 1500 6,7

305 185 1500 7,3

800

240 120 1500 7,7

270 150 1500 8,5

305 185 1500 9,4

1000

240 120 1500 9,5

270 150 1500 10,5

305 185 1500 11,6

40/3 1200

240 120 1500 13,5

270 150 1500 15,1

305 185 1500 16,6

POPIS
Schodišťové stupně jsou určeny k našroubování do nosné 
konstrukce schodiště. Schodišťové stupně jsou z nášlapné 
strany osazeny protiskluzovou nášlapnou hranou a boky stupňů 
jsou opatřeny otvory normovaných rozměrů pro jednoduchou 
a rychlou montáž do konstrukce.

ROZMĚRY, ATYPICKÉ 
SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, 
PROTISKLUZOVÁ ÚPRAVA:
Schodišťové stupně se vyrábějí v rozměrových řadách níže uve-
dených a dle konkrétních požadavků objednatele – v toleranci: 
nosná šířka: B +0/-3 mm, délka (hloubka nášlapu): L +/- 4 mm. 
Rozměry, případné úpravy, netypické tvary, výseče, osazení 
okopových lišt atp. jsou prováděny dle zadání objednatele či 
odsouhlasené výrobní dokumentace.Protiskluzová úprava – pro 
snížení možnosti uklouznutí je možno opatřit rošty protiskluzo-
vou úpravou tzn. vyzoubkování příčných nebo i nosných prutů.

Výrobky spňují požadavky norem: DIN 24 531, ČSN 74 6930

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Schodišťové stupně se dodávají dle zadání 
objednatele:
• surové (bez povrch. úpravy)
• žárově zinkované
• barva prášková vypalovaná – odstíny RAL

TABULKA ROZMĚRŮ A HMOTNOSTÍ 
SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ:
(dle DIN 24 531, provedení žárově zinkované)

NÁKRES - bok schodišťového stupně

ZÁKLADNÍ 
ROZMĚROVÁ 

ŘADA
(v mm)

30/2
30/3

600 x 240

600 x 270

600 x 305

800 x 240

800 x 270

800 x 305

1000 x 240

1000 x 270

1000 x 305

40/3

1200 x 240

1200 x 270

1200 x 305
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VI. SCHODIŠŤOVÝ 
 STUPEŇ 
 ATYPICKÝ
 (dle zadání objednatele 
 – točité, rohové schodiště aj.)

Žebříkové příčky jsou vyráběny z oceli St 37.2, tloušťka 2 mm

ŽEBŘÍKOVÉ PŘÍČKY

I., II. PŘÍČKA JEDNOŘADÁ III. DVOUŘADÁ IV. TŘÍŘADÁ

SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ

V. SCHODIŠŤOVÝ 
 STUPEŇ – “U“
 (k vsunutí do U-profilu  
 – zajištění nýty)

 Základní rozměrová řada: (mm)

  593 x 200 829 x 200
  652 x 200 888 x 200
  711 x 200 947 x 200
  770 x 200

IV. SCHODIŠŤOVÝ 
 STUPEŇ – “ČSN“
 (určen k montážnímu přivaření, 
 bez nášlapné hrany)

 Základní rozměrová řada: (mm)

  600 x 216
  750 x 216, 248
  900 x 248, 280

III. SCHODIŠŤOVÝ 
 STUPEŇ DĚROVANÝ
 (děrovaný plech s. 2 mm)

 Základní rozměrová řada: (mm)

  600 x 200, 225
  800 x 200, 225
  1000 x 200, 225

25

25

35

35

50

37

30

30
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PŘÍCHYTKY ROŠTŮ

Slouží k upevnění roštů k nosné konstrukci

IV. DVOJITÁ ÚCHYTKA
 • horní díl 2 ks
 • dolní díl
 • šroub 2 ks
 • matka 2 ks
Slouží ke spojení dvou roštů

III. HÁKOVÁ ÚCHYTKA 2
 • hák se závitem
 • horní díl
 • šroub

II. HÁKOVÁ ÚCHYTKA 1
 • hák se závitem
 • horní díl
 • šroub

I. STANDARDNÍ ÚCHYTKA
 • horní díl
 • dolní díl
 • šroub
 • matka

V. HORNÍ DÍL
 • talířek
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TOLERANCE ROŠTŮ

Rozměr c, e, f D1 - D2 g d h, i

Tolerance (mm) L +0 -4
max. 0,012 x S max. ± 1,5 max. ± 4,0 + 8  –0

Rozměr xt  , xq 
1) ot  , oq 

2) p q s, r t

Tolerance (mm)
1/150 pro S>450mm, 

(max. 8mm)
1/200 pro S>600mm, 

(max. 8mm)
± 0,1 x H

(max. 3mm)
max. 1,5 max. 1,0 mm

± 0,1 x H
(max. 3mm)

MEZNÍ ÚCHYLKY ROZMĚRŮ LISOVANÝCH ROŠTŮ

1) xt , xq pro S do 450mm = max. 3mm
2) ot , oq pro S do 600mm = max. 3mm


